(8) 


P-vahid  hacmdaki  kiitla;  kq 
h  -  i$?i  orqanin  torpaga  daxil  olma  darinliyi. 
Yuxandaki  diisturdan  istifada  edarak  kaltanin  ta- 
cil  qiivvasini  tayin  edirik: 

.  sin  a  ,,  2 

K=  (pbh v,A /)—  =  ,  ,  —rs  Pbh v, 
v  At  sin(a  +  /?j 

Kaltanin  torpaq  layindan  ayrilma  qiivvasi: 

h  • c 
P  =  — - 
sin/? 

burada:  c  -  kaltanin  torpaq  layindan  aynlmasi 
konstantdir; 

Torpaq  hissaciklarinin  ili$ma  qiivvasi: 

A  =  la 

Burada:  a  -  torpaq  hissaciklarinin  ili$masi  kons¬ 
tantdir. 

Torpaq  layindan  ayrilmi?  kaltanin  kiitlasi: 


B  =  pblh 


sin (a  +  fi)  ,  1  sin(a  +  /?)cos/? 


sin/? 


-  +  -  pbh2 
2 


sin2  flcosa 


kq  (9) 


Burada  (9)  tanliyinin  ikinci  toplanam  $akil  1  -da 
gostarilan  torpaq  kutlasinin  stp  ii?bucaginda  yerlasmi? 
torpagin  miqdanni,  birinci  toplanan  isa  pqrs  paraleloq- 
raminin  ahata  etdiyi  torpaq  kiitlasini  gostarir.  A  va  R 
qiivvalarini  kombinaetmakla  kasici  hissanin  miiqavima- 
tini  tayin  etmak  olar.  Bu  miiqavimat  quwasinin  iifiqi 
toplanam  darti  muqavimatidir. 

Bdabiyyatlarda  i??i  orqamna  tasir  edan  qiiwalarin 
6l?ulmasinin  naticalari  verilmi?dir.Tadqiqat5ilarin  nati- 


calarina  gora  i??i  orqanin  darti  muqavimati  darinliyin 
artmasina  mutanasib  olaraq  artir.  Qumsal  torpaqlarda, 
hissaciklar  arasindaki  yapi?ma  alaqalari  zaif  olan 
torpqlarda  darinliyin  artmasi  ila  darti  muqavimatinin 
asihligi  diiz  xatt  ta?kil  edir.  Gilli  torpaqlarda,  yiiksak 
daracali  yapi?ma  alaqasi  olan  torpaqlarda  bu  asilliq  tax- 
minan  kvadrat  olaraq  dayi$ir. 


On  az  darti  muqavimati  kasma  bucagmin  20"  qiy- 
matinda  mii$ahida  olunur.  Kasma  bucagmin  45  -dan  az 
qiymatinda  i$?i  orqan  torpaga  yuxariya  istiqamatda  $a- 
quli  qfivva  ila  tasir  edir.  Kasma  bucagi  cc  azaldiqca,  tor¬ 
pagin  ayrilma  bucagi  (horizontal  istiqamatda)  P  -nm 
qiymati  artir. 

Kasma  bucagmin  45°-dan  ?ox  qiyma-tinda  i??i  or¬ 
qan  a?agiya  istiqamatda,  torpaga  §aquli  quvva  ila  tasir 
edir.  Darti  miiqa-vimati  ham?inin  i$?i  orqanin  harakat 
siiratindan  da  asilidir.  Darti  muqavimati  sura-tin  kvad- 
ratina  miitenasib  olaraq  artir. 


TAXIL  TOXUMLARINI D0RMANLAYAN  QURGUNUN 
T0KMiLL0SDtRM9D0N  SONRA  KONSTRUKTtV  ELEMENTL0R1 
G6ST0RiCiL0RtNtN  T0DQlQtNiN  N0TiC0L0Rt 


Q.A.DLiYEV,  Z.V.M9MM0DOV,  N.M.iMANOV 
Azarbaycan  Elmi  Tadqiqat  Bitki  Muhafiza  lnstitutu 


e: 


lmi  tadqiqat  ara?dirmalan  naticasinda  malum  ol- 
X-imusdur  ki,  malum  texnologiyali  qurgularda  haem 
va  maye  dozala?diricilari  arasmda  alaqa  yaradilmi?dir- 
sa  da  qanaat  va  sarfiyyatlann  ziyam  ham  ekologiya, 
ham  da  enerji  sarfiyyatma  olan  zararlara  gora  ahamiyya- 
ti  olmami5dir.  Cunki  konstruktiv  elementlarin  para- 
metrlari  texnoloji  prosesla  tam  alaqalandirilmami?dir. 
Indi  yeni  analitik  tadqiqatlarin  yam  yem  tipli  haem  va 
maye  dozala5dincilan  tatbiq  edilir.  Yam  malum  texno- 
logiyalar  daqiq  ara5dirildiqdan  sonra  yuxanda  gostari¬ 
lan  movzuya  toxunulacaqdir.  Taxil  toxumlarim  dar- 
manlamadan  qabaq  sapin  materiallari  kimi  hazirlanma 
u5un  durgulardan  istifada  edilir.  Malum  texnologiya  ila 
i5layan  durgularla  ?ox  qan§iqli:  taxilin  tarkibinda  sur¬ 
ma,  turpang,  saman,  toxumunu  qabiqlari  va  s.  qari$iq- 
lardan  ibaratdir.  Yax?i  olardi  ki,  toxum  bu  qari$iqlar- 
dan  tamizlanib  sonra  darmanlama  amaliyyatma  ba§la- 


nardi.  Ciinki,  burada  artiq  maye  sarfiyyatma  yol  veril- 
mir.  Bu  malum  texnologiyalarda  buraxilan  zararli  sar- 
fiyyatdir.  Bundan  ba§qa  toxum  qari$iqlanndan  ibarat 
oldugu  u?un  dozala?dirma  prosesina,  yani  texnologiya- 
ya  zarar  vurur.  Odur  ki,  haem  va  maye  dozala$diricila- 
ri  ela  hazirlamb  ki,  bunlar  he?  bir  texnoloji  amaliyyatla- 
ra  xatar  gatirmir.  Nazarda  tutulan  texnoloji  amaliyyat- 
lara  ela  bir  haem  va  maye  dozala$dincilarimn  konstruk¬ 
tiv  elementlari  parametrlari  ela  daqiqla$dirilib  qabul 
olunmu$dur  ki,  darmanlamaya  he?  bir  xata  yetirmasin. 
Buna  gora  elmi  tadqiqat  i?larinin  istiqamati  bela  malum 
qurgularin  tadqiqina  yonaldilmi§dir.  Malum  texnologi¬ 
ya  ila  i$layan  toxumlari  sapina  hazirlayan  qurgu  taxil 
toxumlarim  qan$iqlardantamizlayib  va  darmanlamaya 
qanaat  edilir.  Yeni  taklif  olunan  taxil  toxumlarim  dar- 
manlayan  konstruktiv  elementlarin  parametrlari  tex¬ 
noloji  amaliyyatlarin  yerina  yetirilmasinda  miihiim  aha- 
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miyyata  malik  olub,  cbrmanlama  prosesi  keyfiyyatli 
apanlsin  va  bu  proses  95-98%  ib  cbrmanlansin. 

Taxil  toxumu  cbrmanlayan  qurgunun  konstruktiv 
elementbrinin  asili  olan  gostaricibrin  tadqiqi  lnu  siibut 
edir  ki,  elementbrin  parametrbri  texnologiyaya  uygun 
hesabati  aparilmi$dir. 

Toxum  darmanlayan  qurgunun  klapanini  acilma 
daracasindan  asili  olaraq  vahid  zaman  arzinda  buraxi- 
lan  miqdan  (kq/san)  ol^ulmu^dur. 

Toxum  darmanlayan  qurgunun  klapan  dozala$dincisimn 

gostaricilarinin  tadqiqi  a$agidaki  cadvolda  gostarilmi$dir. 


0,25-2,0  atm-a  qadar  hava  tazyiqi  ila  taxil  toxumlanmn 
darmanlanmasma  sarf  olunan  costaricilarin  tadqiqi 


§nek  ortuyu  daxilinda  rezin  qondanlmis  dolaqda  toxumlann 
darmanlanmasi  zamam  amala  galan  quwalarin  tadqiqi 


S.s. 

Klapamn  agli§i 

Klapamn  sxfi 

cbrxa 

Sahssi. 

mm2 

radian 

Toxum, 

t/saat 

Mahlul,  litr 

1 

10 

7,06 

0,17 

0.389 

3,9 

2 

20 

14,1 

0.35 

0.778 

7,78  ‘ 

3 

30 

21,2 

0,53 

1.16 

11,6 

4 

40 

29,3 

0,7 

1.56 

15,6 

5 

50 

35,3 

0.88 

1.96 

i  9.6 

6 

60 

42.4 

1,05 

2.35 

23.5 

7 

70 

49,4 

1.23 

2.72 

27,2 

8 

80 

56,52 

1,4 

3,11 

31,1 

9 

90 

63.06 

1.58 

3.5 

35,0 

S.s. 

Klapamn 

aglmasi 

Toxumun 

buraxilmasi 

t/saat 

Orta 

hadd 

Kvadratik 

meyilbma 

Variasiya 

amsali,% 

daraca 

radinan 

1 

10 

0,175 

0,389 

0,389 

0,00049 

0,19 

2 

20 

0.350 

0,778 

0.778 

0,0005 

0,2 

3 

30 

0.526 

1,16 

1,16 

0,00052 

0,14 

4 

40 

0,701 

1,50 

1.50 

0,0005 

0.10 

*  5 

50 

0,877 

1,94 

1,94 

0,0005 

0,08 

6 

60 

1.052 

2,33 

2,33 

0,0005 

0,07 

7 

70 

1.42 

2,72 

2,72 

0,00052 

0,09 

8 

80 

1.493 

3,11 

3,11 

0,0005 

0,051 

9 

90 

1,578 

3,50 

3,50 

0,0005 

0,045 

Klapamn 

acili$i, 

daraca 

Toxumun 

Costarilan  tazyiqlarda 
mahlul  sarfinin  tayini  litr 

vcrinii 

t/saat 

0,25 

atm 

0,50 

atm 

0,75 

atm 

1,0 

atm 

1,5 

atm 

2,0 

atm 

10 

0,384 

3,35 

3,75 

3,8 

3.89 

3.9 

4,0 

20 

0,778 

7,7 

7,72 

7.72 

7,78 

7,81 

7,82 

30 

1,16 

10,93 

11,0 

11,5 

11,6 

11,6 

11,7 

40 

1,53 

14,08 

15,0 

15,4 

15,3 

15,6 

15,8 

50 

1,94 

18,08 

19,1 

19,2 

19,4 

19,6 

19,8 

60 

2,33 

22,09 

23,0 

23,1 

23,3 

23.5 

24,1 

70 

2,72 

26,5 

26,9 

27,0 

27,2 

27,6 

27,7 

80 

3,11 

29,1 

31,0 

31,08 

31,1 

31,4 

31,5 

90 

3,5 

34,6 

34,8 

34,9 

35,0 

35,6 

35,8 

$akil  1.  Toxum  veriminin  klapanmin  a^ili$dan  asihligi 

miqdarim  daqiq  buraxir  ona  uygun  mahlul  sarf  edilir. 
Ancaq  darmanlama  faizi  har  bir  gostaricilarda  muxtalif 
olur,  bu  da  darmanlama  U9iin  mahlulun  verimina  taz- 
yiqdan  asili  olaraq  verilir. 

N  0  T  i  C  0 

Nazari  va  eksperimental  tadqiqatlarla  muayyan 
edilmi$dir  ki,  rezin  ortuklu  vinti  i$<;i  sathi  boyu  va  onun 
diametri  vintin  diametrindan  boytik  olmalidir.  Bu  $nek 
ortuyu  ila  vint  arasinda  movcud  ma$inlarda  oldugu  ki- 
mi  toxumun  metalla  metal  arasinda  deyil,  metal-rezin 
arasinda  harakatini  tamin  edir  va  onu  zadalanma,  qinl- 
ma,  azilma  va  digar  deformasiyasim  aradan  qaldinr. 

Nazari  va  eksperimaental  tadqiqatlar  naticasinda 
eksperimental  qurgunun  rasional  i$  rejimlari  va  asas  i$- 
9i  parametrlari  muayyanla§dirilmi?dir: 

-§nekin  firlanma  tezliyi  200-350  daq-1  elektrik 
miiharriki  il  ava  50-60  dovr-l  al  ila 

-$nekin  uzunlugu  0,85  m,  $nek  vinti  rezin  ortuyu 
ila  diametri  175  mm,  rezin  ortiiyiin  qalinligi  4-6  mm,  ad- 
dimin  diametra  nisbati  S/D  =  160/175  mm 

Eksperimental  planlajdinlmiasi  iisulu  ila  saatliq 
mahsuldarhq,  sistemda  tazyiq  va  $nek  vintinin  firlanma 
tezliyinin  taxil  toxumlanmn  darmanlanma  keyfiyyatina 
tasiri  oyranilmi?  va  muayyan  edilmi§dir  ki,  muxtalif  nov 
toxumlar  U9un  vintin  optimal  firlanma  tezliyinda  dar- 


Cadvaldan  gorundiiyu  kimi  quru  toxumun  klapam 
a9ilma  daracasindan  asili  olaraq  toxumun  miqdanna 
gora  da  texnologiyaya  asasan  mahlul  sarfi  olur.  Masa- 
lan,  klapan  daracasi  lOo  a9ilanda  0,389  t/saat  toxum  ke- 
9ir,  3,9  litr  mahlul  sarf  olunun,  90o  klapanda  isa  3,5 
t/saat  toxum,  35  litr  maye  ijlanir. 

Toxum  darmanlayan  qurgunun  kontsruktiv  ele- 
mentlarin  parametrlarindan  asili  olaraq  gostaricilarin 
tadqiqi  onu  gostarir  ki,  yeni  qurgu  quru  toxumlann  do- 
zala$dmcisim  daqiq  tanzimlayaraq,  daraca  ila  toxumun 


manlanma  keyfiyyati  92-98  %  arasinda  dayi§ir.  Bu 
movcud  qurgulara  nisbatan  10-15%  9oxdur. 

Eksperimental  qurgunun  toxum  sarfi  klapamn 
a9ilma  daracasinda  0-90o  asili  olaraq  saatliq  toxum  sar- 
fiyyati  normasinm  0,1 -3,5  tonn  dayijma  qanununa  uy¬ 
gun  olaraq  tayin  edilmi?  va  muxtalif  tazyiqlarda  i?9i 
mahlulu  sarfi  nizamlayaci  toxum  sarfina  uygun  lazimi 
miqdara  da  kimyavi  i?9i  mahlul  verimini  tayin  etmaya 
imkan  veran  alaqalandirici  sarfiyyat  nomoqrammi  tar- 
tib  edilmi?dir. 
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